ESTA REVISAO SUBSTITUI E CANCELA A ANTERIOR, A QUAL DEVERA SER ELIMINADA.
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400 HP 04 Polos 60 Hz A
WEG ELECTRIC CORPORATION - WEC
Escala 1:18
500003335837 Alterado cfme Claim 423249830 EDUARDOK | MBRONDANI | MBRONDANI | 20.08.2026 | 02
Linha do motor: Crusher Duty Ponta de eixo dianteira 500003301889 PCR 100000369528 DOGE LEDUARDO | LEDUARDO | 15.07.2026 | 01
Rolamentos NSK/ SKF/NTN/FAG 1.000 1.000 ECM LoC RESUMO MODIFICAGAO EXECUTADO | VERIFICADO | LIBERADO DATA VER
Conduite para cabos no interior do suporte da caixa de &3)— EXECUTOR CRISLAINE MOTOR TRIF. W22 NEMA PREM. EFF.
o §2  |asie 10014838529
ligagao (Q /) VERIFICADOR CRISLAINE CARCAGCA 586/7TZ IP55 TEFC E -
4.3750 <
Forma construtiva NEMA F-1 4.3740 LIBERADOR JESSICA 000 | 02
Forma construtiva B3D DUNC 7/8"-9 WEG WPR-7339 DATA LB. 24.06.2026 | WMO JARAGUA DO SUL [Engenharia de Produto] | FOLHA 1 / 1

Propriedade da WEG. Proibida reprodugdo sem autorizagéo prévia.
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